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Лабораторная установка была создана для анализа
динамики ротора на анизотропных (маятниковый
подвес) опорах (1975 год, Леонтьев М.К.). Роторная
система моделировалась как одноосная.
Программная система Dynamics R4 (2007 год)
позволяет создать полную пространственную
модель роторной системы с учетом всех элементов
лабораторной установки, рассчитать собственные и
критические частоты, амплитудно-частотные
характеристики и показать орбиты прецессионного
движения

1. Вал ротора
2. Опоры роторной 

системы
3. Маятниковые 

подвесы   ротора
4. Страховочный 

подшипник
5. Электродвигатель
6. Стабилизирующие 

пружины
7. Диск ротора
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Ротор ВД

Маятниковый 
подвес

Маятниковый 
подвес

Маятниковый 
подвес

Маятниковый 
подвес

Пространственная
плоская линейная модель

Собранная  плоская 
модель

Dynamics R4 позволяет моделировать  из стержневых 
элементов  сложные пространственные системы 
роторов. 
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Зеленые орбиты - прямая прецессия
Синие  орбиты - обратная прецессия
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Подвеска двигателя

Зеленые орбиты - прямая прецессия
Синие  орбиты - обратная прецессия
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Подвеска двигателя
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Y-направление

Прямая дисбалансная 
нагрузка возбуждает 
формы как прямых 

прецессий, так и 
обратных. 
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Подвеска двигателя
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X-направление

Прямая дисбалансная 
нагрузка возбуждает 
формы как прямых 

прецессий, так и 
обратных. 
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Подвеска двигателя

Пространственная картина 
орбитального движения по 
времени 


